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Dievotriskova deska LUKAPOL JSD P5

2. Dfevozpracuijici druzstvo
Tfiskova deska — nosna deska pro pouziti ve vlhkém prostiedi P5 EN 312. Certifikat
systému fizeni vyroby 1393 — CPR - 0001. Identifikace vyrobku potiskem na desce a
etiketou pfipojenou k paletovému baleni.

3. Triiskova deska pro vnitini pouziti jako konstrukéni prvek ve vihkém prostiedi.
Dle EN 312 typ P5 — nosna deska pro pouziti ve vihkém prostredi.

4, Dfevozpracuijici druzstvo
Lukavec ¢p. 9

394 26 Lukavec

Ceska republika

IC: 00028631
- 6. Systém 2+
7. Oznameny subjekt €. 1393

Vyzkumny a vyvojovy Ustav drevarsky, Praha, s.p.
Na Florenci 7 - 9
111 71 Praha 1
Ceska republika

vydal certifikat systému fizeni vyroby €. 1393 - CPR - 0001 na zakladé podateéni
inspekce v misté vyroby a posouzeni systému fizeni vyroby. Vykonava pribézny
dohled, posuzovani a schvalovani systému fizeni vyroby podle systému 2+ v souladu
s normou EN 13 986 : 2004+A1:2015.
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: Viastnosti Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Tloustkova trida technicka
>8 -10 >10-13 >13-20 >20 - 25 >25 - 32 specifikace
Pevnost v ohybu 18 18 16 14 12
Tuhost za ohybu (modul
pruznosti 2550 2550 2400 2150 1900
rozlupéivost (pevnost v tahu) 0,45 0,45 0,45 0,40 0,35 .
Trvanlivost (bobtnani) 13 11 10 10 10
Trvanlivost (Odolnost proti
vihkosti) 0,15 0,15 0,14 0,12 0,11
Unik formaldehydu tfida E1 perforatorova hodnota < 8 mg/100g a. s. desky
Reakce na oheri D-s2,d0 EN 13 986:2004
Propustnost vodni pary NPD +A1:2015
Vzduchova nepriizvuénost NPD
Zvukova pohltivost NPD
Tepelna vodivost NPD
Pevnost a tuhost pro nosné NPD
ucely
Mechanicka trvanlivost NPD
Biologicka trvanlivost NPD
Obsah pentachlorfenolu NPD

10. Viastnosti vyrobku uvedeného v bodé 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi
v bodé 9. Toto prohlaseni o viastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce
uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Ing. Pavel Kfiz, pfedseda piedstavenstva

(podpis)

V Lukavci 21. 6. 2016
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